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UNIWERSAI.NY WIELOKAIMAtOWY 
PROBNIK STANOW LOGICZNYCH TYP KZ 3306 



- jednoczesna rejestracja standw logicznych na 16 wy- 
prow adzeniach uktadu scalonego. 

ZASTOSOWANIE 

Wielokanalowy prdbnik standw logicznych typ KZ 3306 znajduje zasto* 
sowanie w serwisie oraz w zakladuch produkujqcych elektronicznq apa- 
ratur? pomiarowq. Przyrzqd uinoiliwia stwierdzcnie w prosty sposdb ok- 
rcslonego pozioinu (, t r* lub „0”) w ujctadach scalony ch TTL, DTL, HTL, 
HN11., CMOS. 

ZASADA DZIALANIA 

• * 

Prdbnik jest wykonany w posuci prosiokqtnvgo puddk* polqczonego 
przewodcm z klipsem naktadanym n;i badany ukUd scalony ( w obudowie 
D1L z 14 lub 16 wyprowadzeniami). Prdbnik nie wymaga oddzielncgo za- 
silania. Napi^cic /asilania jesi uyhterunc samoczynnie z odpowiedniego 
wyprowadzcnia uktadu .scaloncgo-Stany lcgiczne sq sygnalizowane za po- 
mocq 16 diod elcktroluminesccncyjnych. 

Przy poziomie napi^cia wcj&iowego (0,4 ±0,06 V) U cc iwieci dioda cle- 
ktroluminesccncyjna, przyporzqdkowana do okicilonego wyprowadzcnia 
uktadu scalonego. U cc oznacza nonunalne napi^cie zasilajqce badany uk- 
hid scalony. 

Przy fali prostokqtncj o wypefnieniu okoto 1/2 dioda elektrolumincscen- 
cyjna miga lub pali si? w sposdb ciqgty. 

DANE TECHNICZNE 

Wcjsciowe napi^cio piogowc (swieci wskainik) 

Pobor prqdu przcz jedno z 16 wcj$<5 przy napi^ciu 
progowym (0,4 ±0,06)U CC 

Zakrcs temperatury otoczenia 
Zasilar.ie 
Napi$cie U cc 



Maksymalne napi^cic U cc max 
Maksymalny pobdr prqdu przy napi?ciu 
+4,5 V - +18 V 
Wymiary 



Maso 

Zaktad zastrzega sobie moiliwold wprowadzenia zmian konstrukcyjnych 
przyrzqdu bez pogorszenia podstawowych parametrdw. 
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(0,4 ±0,06)1),* 

<15 uA (przy Ucc-4,5 V) 

<40 uA (pray U^-IOV) 

<80 uA (przy Uqp*l8 V) 

+5 « +20 - +40 d C 

+4,5 V-+18 V 

wybierane samoczynnie z odpoiwiednicgo 
wyprowadzcnia ukiadu scalonego 
25 V (przez 1 min.) 

200 mA 

dlugoid 137 mm 
izerokoid 66 mm 
wysokold 33 mm 

dlugold przewodu zakoriezonego klipsem 400 ±5 

200 g 




ZASADA DZIAtANIA 



Pr6bnik jest wykonany w postaci prostok^tnego pudelka pofqczonego 
przewodem z klipsem nakladanym na badany uklad scalony ( w obudowie 
DIL z 14 lub 16 wyprowadzeniami). Probnik nie wymaga oddzielncgo za- 
silania. Napi^cic zasilania jest wybieianc samoczynnie z odpowiedniego 
wyprowadzenia uktadu scalonegaStany logiczne s$ sygnalizowane za po- 
mocq 16 diod elektroluminescencyjnych. 

Przy poziomie napi^cia wcjSciowego (0,4 ±0,06 V) U cc swieci dicxia ele- 
ktroluminescencyjna, przypoizqdkowana do okreSlonego wyprowadzenia 
uk*adu scalonego. U cc oznacza nominalne napi^cie zasilaj^ce badany uk- 
lad scalony. 

Przy fali prostok^tnej o wypefnieniu oko*o 1/2 dioda elektroluminescen- 
cyjna miga lub paii si$ w sposob ci^gly. 



DANE TECHNICZNE 



WejSciowe napi^cie progowe (swieci wskaznik) 
Pobor pr^du przez jedno z 16 wej i6 przy napi^ciu 
progowym (0,4 ±0,06)U CC 



(0,4 ±0,06)Ucc 



Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 



<*15 uA (przy U cc =4,5 V) 
<40 uA (przy U cc =10 V) 
<80 uA (przy Uqp*18 V) 
+5 _ +20 - +40°C 



Maksymalne napi^cie U cc max 
Maksymalny pobor pr^du przy napi$ciu 
+4,5 V - +18 V 



Napi$cie U cc 



+4,5 V -+18 V 

wybierane samoczynnie z odpowiedniego 
wyprowadzenia ukladu scalonego 
25 V (przez 1 min.) 



200 mA 



Wymiary 



dhigo^c 137 mm 
szerokoi^ 66 mm 
wysokosd 33 mm 



Masa 



dlugoSd przewodu zakonczonego klipsem 400 ± 5 

200 g 



Zaklad zastrzega sobie molliwo$<5 wprowadzenia zmian konstrukcyjnych 
przyrzqdu bez pogorszenia podstawowych parametrdw. 



OPT Zam. 379/82. 1000. 



